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BICMA SPAG NA SI L- Certificamos que el Sistema de Gestion de :
X.B. Components, S.A.

C/ Holanda, 37-39, Pol. Ind. Montigalé, 08917 Badalona, Barcelona, Espafia
ha sido aprobado por Lioyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:
1SO 9001:2015

Nameros de Aprobacion: ISO 9001 ~ 0036566-001

Este certificado forma parte de la aprobs

identificada con el numero de aprobacion: 0036566

El alcance de esta aprobacion es aplicable a:
y izacién de material eléctrico d . fiacion y aislamiento para el sector industrial y automocién

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emitido por: Loyd's Register Quality Assurance Espafia, S.L.U.

en nombre de: Lioyd's Register Quality Assurance Limited
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Certificado de Aprobacién

Bicma Spagna, S.L.

C/ Holanda, 37-39, Pol. Ind. Montigals, 08917 Badalona, Barcelona, Espaia
ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:

1SO 9001:2015

Ntmeros de Aprobacion: ISO 9001 - 0036566-002

Este certficado forma parte de la aprobacién identificada con el nimero de aprobacion: 0036566

El alcance de esta aprobacion es aplicable a:
Comercializacion de sefiales y equipos relacionados con el transporte por carretera, incluyendo el de mercancias peligrosas.

Daniel Oliva Marcilio de Souza

‘Area Operations Manager - South Europe

Emitido por: Lioyd's Register Quality Assurance Espafia, S.L.U.

en nombre de: Lioyd's Register Quality Assurance Limited
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safety signs

Paneles posteriores de camion

>12m.

Modelo 1:
Kit de 2 paneles de 565x196 mm.

Modelo 2:

Kit de 4 paneles de 285x196 mm.

0

Qi

1 0

r =

VT i
T

= |

Conforme reglamento ECE 70/01

T .6
B S 10 0
el =3 3 el |e= =
E — . B ]
’_E@=J_ £ . f% F[ .
— TE T = E [ﬂ: T JE D'
A | e i Y 1 ) 1

150 mem

Modelo 3:

1 panel de 1130x196 mm.
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Aluminio

Medidas en . AUtoadhesivo

X< 08 X 1 X 12 X7

Reflectante/Reflectante -RR-

Modelo 1 90171 90174 90096 90177 99214
Modelo 2 90172 90175 90090 90178 99215
Modelo 3 90176 90092 90179 99216
Reflectante/Fluorescente -RF-

Modelo 1 90180 90183 90093 90188 99217
Modelo 2 90181 90184 90186 90189 99218
Modelo 3 90185 90187 90190 99219
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Paneles posteriores de camion

Para camion de 3500 Kg. o més.

Modelo 1:
Kit de 2 paneles de 565x132 mm.

Modelo 2:

Kit de 4 paneles de 285x132 mm.

Modelo 3:

1 panel de 1130x132 mm.
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Conforme reglamento ECE 70/01
Aluminio Medias on mm. AUTOAANESIVO
X 08 =1 =X 12 >
Reflectante/Reflectante -RR-
Modelo 1 90151 90154 90095 90157 99204
Modelo 2 90152 90155 90086 90158 99205
Modelo 3 90156 90088 90159 99206
Reflectante/Fluorescente -RF-
Modelo 1 90160 90163 90094 90168 99207
Modelo 2 90161 90164 90166 90169 99208
Modelo 3 90165 90167 90170 99209
3
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Cinta reflectante. conforme reglamento ECE 104

safety signs

Visibilidad SIN cinta Visibilidad CON cinta

Cinta indicadora de sefializacion de vehiculo homologada.
Dimensiones: 50 mm. x 50 m.

Colores: ~ Amarillo, (] Blanco, I Rojo.

Cinta personalizable con el logo de su empresa.

Para superficie rigida Para base circular

Opciones de personalizacion: IMAGINE, EVO Opciones de personalizacion: EVO

B2 70701 170702 M 70703 B2 70710 | 170711 M 70712

Para lona
Opciones de personalizacién: IMAGINE

[ 70751 70752 M 70753 [ 70761 70762 M 70763
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Cinta reflectante. Opciones de personalizacion

Nuestras cintas para sefalizacion de vehiculos ahora son PERSONALIZABLES. Estas son monocapa y ofrecen una proteccion total del exterior,
En solo 3 sencillos pasos tendrés tu logo impreso en la cinta reflectante: 1. Escoge la cinta que necesites.

2. Envianos una imagen del logo.

3. Produciremos y enviaremos tu cinta.

En la opcion IMAGINE el logo esta insertado en la propia cinta con el logo del mismo color. En la cinta imagine el pedido minimo es de 100 unidades.

La opcion EVO permite un pedido minimo menor al serigrafiar el logo en la cinta. Este puede ser en color (solo en la cinta blanca) y en blanco o negro en todas ellas.

Opciones disponibles Eiemplo de logotipo sobre cinta blanca
Golor cinta Golor logotipo

LYY

Blanco

m P P A P Y : = 5 ﬁ:L -

o< Negro R R RRAC U0k

- \ESENNENSNANS NS NINSNEN NS NSNS, & ’if &
CU a|quier NAFNININFNININATININININATN| 8c
combinacion
de colares X NENANSNANANSNI NN AN AN

¢.Donde deben aplicarse las cintas para visibilidad de vehiculos?
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Ancho cm.

0
10
15

0
10
15

Ancho cm.

141

20
20
20
2
2
25

Larg[] m. L“ "A

10

Con pelicula reflectante CL.1

Largo m. L“ " 4 L“ " 4 “ " “ "

Derecha Izquierda Derecha

80153 80154 80103
80163 80164 80113
80173 80174 80123
80151 80152 80101
80161 80162 80111
80171 80172 80121

Kit Derecha + lzquierda

80451

Con pelicula reflectante CL.2

lzquierda Derecha lzquierda Derecha Izquierda
80104 80301 80302 80351 80352
80114 80311 80312 80361 80362
80124 80321 80322 80371 80372
80102

80112

80122

(3 ARL-15100

Adhesion perfecta bajo el agua o sobre superficies mojadas.
Especial para lona, vidrio y plédsticos.

I[mpermeable y transparente.

1,5 m. x 100 mm. x 0.6 mm.

1
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Senales de velocidad

Sefial de velocidad tipo italiano Sefial de velocidad tipo francés
Gon soporte :
kmm T8 Advesivo EE3 aluminio kB2 adhesivo 22 puc
1599001 99101 ig 99089 99186
40 99002 99102 99090
50 | 99080 99180
60 99006 99106
60 99081 99181
S 7099003 99103 o | o908z 09182
Con pelicula reflectante CL.2 80 99004 99104 Medidas: @ 200 mm. 0 99083 99183
Medidas: @ 200 mm. 90 99009 99108
100 99005 99105 0 99084 99184

100 99085 99185
110 99086 99187

Panel senalizacion de carga

Tipo espanol Tipo italiano
Medidas: 500x500 —X—1.4 mm. 90079
Aluminio I Material: Aluminio.
m T Medidas: 500x500 X1 mm.

90068 Con agujeros
90068-WB Neutra
90068-WH Sin agujeros

Plastico

m Tino A

90068-PL  Con agujeros

Tipo Benelux

90034

Material: Aluminio.
Medidas: 500x500x —X—1 mm.

4
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De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Vehiculos, los vehiculos con matricula espafiola que cir-
culen por territorio nacional deben llevar las placas ADR V-11 de transporte de mercancias
peligrosas homologadas.

Esta homologacion exige que la placa de soporte sea metélica de 1+0.2mm con una lamina
reflectante naranja de nivel 2 con panel de abeja, los caracteres en relieve de color negro mate
y un borddn exterior,

Estan sometidas a ensayos de resistencia al fuego durante 15 minutos y se asegura su legibilidad
a bm al finalizar la combustion.

Disponemos de una amplia gama de estas placas, incluyendo los paneles con base de acero
inoxidable numerados (sin plegado, con plegado vertical y horizontal) y neutros (sin plegado,
nlegables en horizontal y vertical, y reducidos), con la correspondiente homologacion V11-139.

Las Placas V-11
estan diseriadas
con panel de abeja
y homologadas para
cumplir con las
normativas vigentes
en Esparia y poder
circular con
sequridad por el
territorio espariol
N° homologacion
V11-139
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Senalizacion de mercancias peligrosas (A.DR)

Medidas: 400x300 —X— 0.8 mm.
Otras combinaciones disponibles bajo

demanda.

“Disponibles con homologacion V-11, afiadir sufijo -V11 a la referencia.
Cualquier otra numeracion en Inox/Acero inox. también estar disponible con homologacion V-11.

Sustancia

30-1202 Gasoil

33-1203 Gasolina
30-1223 Keroseno
23-1965 GLP

23-1978 Propano liquido
23-1971 Gas natural
22-1951 Argon liquido
22-1977 Nitrogeno liquido
22-2187 Didxido de carbono
223-1966 Hidrogeno liquido
225-1073 (Oxigeno liquido
263-1040 Oxido de etileno
23-1011 Butano
223-1038 Etileno refrigerado
223-1972 (Gas natural liquido

Panel gasolina/gasoil

Panel estandar

Inox/Acero inox.
91001*
91002*
91003*
91004*
91005*
91006*
91007*
91008*
91009*
91010*
91011*
91012*
91013*
91014*
91015*

Linc/Iincado
91101
91102
91103
91104
91105
91106
91107
91108
91109
91110
MMM
91112
M3
M114
91115

Plegado vertical

art,
Inox/Acero inox.
91501*
91502*
91503*
91504*
91505*
91506*
91507*
91508*
91509*
91510*
91511*
91512*
91513*
91514*
91515*

art,
Linc/Iincado
91301
91302
91303
91304
91305
91306
91307
91308
91309
91310
91311
91312
91313
91314
91315

Plegado horizonta

Inox/Acero inox.
91551*
91552*
91553*
91554*
91555*
91556*
91557*
91558*
91559*
91560*
91561*
91562*
91563*
91564*
91565*

art,
Linc/Iincado
91321
91322
91323
91324
91325
91326
91327
91328
91329
91330
91331
91332
91333
91334
91335

B2 91451

Panel de acero inoxidable con religve.

Para el transporte de gasolina o gasoil en 2 posiciones.

Medidas: 300x400 mm.

B2 91452

Panel de acero inoxidable con relieve y un componente mecanizado
para gasolina y gasoil.
Medidas: 300x400 mm.

B B 4B 85 8B 8B 8BY; &Y &Y &BSYy &y &ty &y &y A &Sy &BES AR &y 4
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Senalizacion de mercancias peligrosas (A.D.R)

Panel genérico.

Medidas:

400x300 X 0.8 mm.
“Disponibles con homologacion
V-11, afiadir sufijo -V11 ala
referencia,

R Inox
91201*

B2 Galvanizado
91203

91216

Panel genérico plegable de aluminio. Medidas: 300x120 —X— 2 mm.
Disponible con homologacién V=11 (Inox), afadir sufijo -V11 a la referencia.

S

91054

Cubierta para panel.
Medidas: 400x300 mm.

[ 91210
Panel genérico de aluminio. Medidas: 300x120 —X— 1 mm.
Disponible con homologacidn V-11 (Inox), afadir sufijo -V11 a la referencia.

Panel genérico plegable. Medidas: 400x300 mm.
“Disponibles con homologacion V-11, afiadir sufijo -V11 a la referencia.

P Plogado vertical X2 Plegado horizontal X mm. Material

91208 91209 1 Aluminio
91212 91211 2 Aluminio
91219* 91223* 08 Inox
91221 91222 08  Galvanizado
. )
Y I

91240

Soporte para panel plegable con tornillos de montaje.
Medidas: 400x75 mm.

2 91207

Panel genérico plegable vertical con soporte.
Medidas: 400x300 —X— 1 mm.

Panel genérico plegable vertical
con borde protector,
Medidas: 400x300 mm.

X mm.  Material
91217 1 Aluminio
91218 08  Inox
91220 08  Galvanizado

10
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Senalizacion de mercancias peligrosas (A.D.R)

[ 92055

Panel genérico plegable vertical con borde protector.

Medidas: 400x300 —X— 0.8 mm.

Placa inox para ndmeros 94x134 mm.
Pintada, con guia y muelle.

Altura: 5 m. y borde protector.
Medidas: 400x300 mm.

-

Neutro. Medidas: 400x300 mm.

99701
99751

Tipo
Adhesivo PVC
Pelicula reflectante

B3 91354

Placa inox para nimeros 34x134 mm.
Pintada, para placa con guia y muelle.

Altura; 5 cm. y borde protector.
Medidas: 400x300 mm.

B2 91040

Panel portanimeros inox.
Para ndmeros 70x118 mm.
Medidas: 400x300 mm.

99702
99752

-

Neutro con banda central. Medidas: 400x300 mm.

Tipo
Adhesivo PVC
Pelicula reflectante

1

[ 91356

Adaptador inox para ndmeros 70x118 mm.
Para aplicar en las placas 91354 y 91357,
Medidas: 376x134 mm.

B2 91041

Panel portandmeros 70x118 mm. con soporte.

Material: Inox. Medidas: 400x300 mm.

B B 4B 85 8B 8B 8BY; &Y &Y &BSYy &y &ty &y &y A &Sy &BES AR &y 4



Senalizacion de mercancias peligrosas (A.D.R)

safety signs

Numeros con relieve inox

Material: Inox.

Medidas mm. [X

0x118 91080 91081 91082 91083 91084 91085 91086 91087 91088 91089 91090
9134 91055 91056 91057 91058 91059 91060 91061 91062 91063 91064 31822
41x134

Kit ndmeros.

/0x118 mm.

Composicign

91094 33 piezas: 3x0 3x1 3x2 4x3 2x4 3x5 Hx6 X7 3x8 X 3xNeutro
91095 10 piezas: 20 1x1 2x2 3x3 2xNeutro
91096 12 piezas: 1x1 1x2 2x3 1x5 3x6 1x7 1x8 2xNeutro

94x134 mm.

Composicign

91051 39 piezas: 3x0 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 4x6 3x7 3x8 1xX 4x'2Neutro ExNeutro
91052 10 piezas: 2x0 1x1 2x2 3x3 2xNeutro
91053 12 piezas: 1x1 1x2 1x3 1x5 2x6 1x7 1x8 2xNeutro 2x'2Neutro

B2 92110 B3 91297 B2 91068

Panel portandmeros inox plegable horizontal. Portapanel inox para cartel con gancho y borde. Soporte inox.
Para ndmeros 70x118 mm. Medidas: 400x300 mm. Para nimeros 94x134 mm. y adaptador 91358.

Medidas: 400x300 mm.

12
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Senalizacion de mercancias peligrosas (A.D.R)

gy £

[ 91358 [ 41006 92152
Adaptador inox para ndmeros 70x118 mm. Clip metélico para paneles plegables. Portacartel doble con gancho.
Para aplicar al original 91068 y 91296. Medidas: 35x21x13 mm. Medidas: 400x300 mm.

Medidas: 400x134 mm.

-’1
! 1 !-ﬁJ
Soporte universal para portacarteles. Soporte a escuadra para portacarteles.
Medidas: 397x75 mm. Medidas: 121x336 mm.

B nox B Galvanizado mox  EEY Galvanizato |91t235 :
anel pintaao en negro con gancno.
91069 91289 91070 91290 i

Medidas: 400x300 mm.

[ 91296 [ 80888 2 91276
Placa pintada negra para ndmeros 94x134 mm. y Panel transporte excepeional CL.1. Soporte de aluminio para la placa 31210,
adaptador 91358, Material: Aluminio. Color; M Naranja, Medides: 300x120 mm.
Medidas: 400¢138 mm. Medidas: 1250x400 —X~ 1 mm.
13
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Portapanel con gancho y borde no reforzado
para cartel.
Medidas: 400x300 mm.

B nox I3 Galvanizado
91283 91279

B2 91366

Panel portanimeros ADR.

Material: Inox. Medidas; 400x300 —X— 1 mm.

Portapanel con gancho y borde para cartel.
Medidas: 400x300 mm.

mox  [X Galvanizado
91297 91282

14

B2 91365

Panel portanimeros ADR.
Material: Inox.
Medidas: 400x300 —X— 1 mm.
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Senales para vehiculos A.DR.

Sefiales para vehiculo norma A.D.R. Materiales: Adhesiva, con coporte de aluminio y con soporte magnético. Medidas: 250x260 y 300x300 mm.

cl11,12,13
Materias y objetos explosivos.

Material 250x250 EX8 300x300
Adhesivo 99650 99616
Aluminio 99824 99866
Magnético 99710 99764

ol14
Materias y objetos explosivos.

Material 250x250 X8 300x300
Adhesvo 99651 99617

Aluminio 99825 99867
Magnético 99711 99765

ol1.5
Materias y objetos explosivos.

Materia 250x250 EX8 300300
Adnesivo 99652 99618
Aluminio 99826 99868
Magnético 99712 99766

cl16
Materias y objetos explosivos.

Material 250x250 X8 300x300

Adnesvo 99653 99627
Aluminio 99830 99872
Magnético 99713 99767

cl.2
Gases inflamables.

Materia 250x250 B8 300x300
Adnesiva 99655 99628
Aluminio 99831 99873
Magnético 99715 99769

cl.2
(ases no inflamables, no toxicos.

Material 250x250 [ 3004300
Adhesivo 99654 99601
Aluminio 99810 99851
Magnético 99714 99768

cl.2
Gases toxicos.

Tipo 250x250 B8 3004300

Adhesivo 99656 99629
Aluminio 99817 99858
Magnético 99716 99770

cl3
Liguidos inflamables.

Material  [E3 p50x250 [EE 300x300
Adnesvo 99657 99602
Aluminio 99811 99852
Magnético 99717 99771

cl4.1
Materias inflamables.

Material X 250250 EEE 3004300
Adhesivo 99658 99603
Auminio 99812 99853
Magnético 99718 99763

cl4.2
Materias espontdneamente inflamables.

Material  [E3 2504050 X 300x300
Adhesivo 99659 99604
Aluminio 99813 99854
Magnético 99719 99772

cl4.3
Materias inflamables al contacto con el agua.

Material  [28 250x250 XY 300300

Adnesvo 99660 99605
Auminio 99814 99855
Magnético 99720 99773

cl9.1
Materias comburentes.

Material  [E3 2504050 X 300x300
Adhesvo 99662 99625
Aluminio 99828 99870
Magnético 99722 99775

clb.2
Perxidos orgdnicos.

[ 2s0x250 B2 300x300
Adnesvo 99474 99636
Auminio 99836 99881
Magnético 99733 99783

cl6.1
Materias toxicas.

Tipo R o50x050 B3 3004300

Adhesivo 99664 99607
Auminio 99816 99857
Magnético 99724 99777

B B 4B 85 8B 8B 8BY; &Y &Y &BSYy &y &ty &y &y A &Sy &BES AR &y 4



Senales para vehiculos A.D.R.

safety signs

Sefiales para vehiculo norma A.D.R. Materiales: Adhesiva, con coporte de aluminio y con soporte magnético. Medidas: 250x260 y 300x300 mm.

cl6.2
Materias infecciosas.

Material 250x250 Y 3004300
Adhesvo 99665 99609
Muminio 99818 99859
Magnético 99725 99761

cl.7
Substancias radiactivas

Material 250250 [ 300300

Adnesvo 99673 99613
Aluminio 99820 99862
Magnético 99735 99786

cl.7
Radiactividad cat-1

Materia 250x250 EX8 300300
Adnesivo 99666 99610
Aluminio 99834 99876
Magnético 99726 99778

cl.7
Radiactividad cat-2

Materia 250x250 EX8 300x300
Adhesivo 99667 99611
Aluminio 99819 99861
Magnético 99727 99779

cl.7
Radiactividad cat-3

Materia 250x250 B8 300300
Adnesivo 99668 99612
Aluminio 99835 99877
Magnético 99728 99780

cl.7
Materia fisionable.

Material 250x250 Y 3004300
Adhesivo 99669 99630
Auminio 99821 99863
Magnético 99729 99781

cl8
Materias corrosivas.

Tipo 250x250 X8 300x300

Adhesivo 99470 99614
Aluminio 99822 99864
Magnético 99730 99760

16

cl9
Materias y objetos peligrosos diversos.
Material B3 o50x50 [E3 300x300

Adhesvo 99671 99615
Aluminio 99823 99865
Magnético 99731 99762

cl9
Materias transportadas en caliente.
Material (X o50x250 EE 300x300

Adnesive 99672 99624
Auminio 99827 99869
Magnético 99732 99782

Materias peligrosas para el medioambiente.

Material  [3 250x250 X 300x300

Adhesivo 99676 99639
Aluminio 99838 99883
Magnético 99736 99785

Materias peligrosas en cantidades limitadas.

Material  [2Y 250x250 X8 300x300

Adnesivo 99679 99640
Auminio 99840 99884
Magnético 99737 99788

Materias peligrosas en cantidades limitadas.
Panel plegable vertical.

Material  [2 250x250 [EE 300x300
Aluminio 99839 99886

LTD QTY

Material  [2 250x250 2 300x300

Adhesivo 99680 99641
Aluminio 99841 99885
Magnético 99738 99789

Panel vertical plegable.
LTD QTY

Tipo P osoxos0 X 3004300
Aumino 99842 99807



Portacartel simple con gancho. —X— 1 mm. Portacartel simple con gancho y soporte. Portacartel doble con gancho.
Material: Inox. —X— 1 mm. Material: Inox. —X— 1 mm.
hox B3 Galvanizado  Medidas mm, ' _
91298 91278 300x300 At Medidas mm. Art) Medidas mm.
91047 310x310 91075  300x300 91072  300x300
91285 | 91284 250x250 91077  310x310 91046  310x310

e

Portacartel doble con gancho y soporte. Soporte para sefial adhesiva ADR. Portacartel con borde y gancho para panel.
Material: Inox. —X— 1 mm. Material: Inox. —=X— 1 mm. Material: Inox. —X— 1 mm.

Medidas mm. Art, Medidas mm. Medidas mm.

91074  300x300 91073  300x300 92260  300x300

91076  310x310 91078  310x310 92250  250x250

91100  250x250

17
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Otras senalizaciones

Bandas de sefalizacion para plataforma hidraulica

71021
71022
71023
71024
71025

Soporte de aluminio para placa

Medidas: 405x255 mm.

Banda derecha

Banda izquierda

Banda derecha + soporte de aluminio

Banda izquierda + soporte de aluminio

Banda derecha + banda izquierda + soporte de aluminio

de plataforma hidraulica Placas "Angles morts"

ATTENTION g ATTENTION

¢

B 71003
Medidas: 255x24.6 mm.

Medidas: 250x170 mm.

m Camidn

98180
98182
98184

18

Bus Tipo

98181 Adhesivo
98183 Aluminio
98185 Magnético



safety signs

Otras senalizaciones

Sefial de carga perecedera

Transporte de residuos autorizados

Medidas: 500x400 mm.

EE Alimentario MAgn’nula Tipo

...l'. i‘} "'hm Ih\"'

A A

A
s

Medidas: 400x300 mm.

Material  Tipo s -
90106 Aluminio  Plegable vertical 1 mm.
99753 Adhesivo

99620 99619 Adhesivo
90119 90117 Con soporte alum. —X— 1 mm.
90120 90118 Con soporte alum. —X— 2 mm.
Panel escolar
B3 92520
Modelo alemén.
Material: Alumini Material: Magnético.
aril: Aumino Medidas: 400¢400 mm.
Art| Tipo Medidas
80930 Posterior 200%200 mm.
80931 Delantero 360x360 mm.
19
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safety signs

Otras senalizaciones

Panel de sefalizacion transporte excepcional

“CONVOI EXCEPTIONNEL

- CoNvol
 EXCEPTIONNEL

Panel vehiculo estacionado Alemania

Panel fijo.
Material: Aluminio.
Medidas: 285x285 —X—2 mm.

90301  Panel derecha
90302  Panel izquierda

Panel plegable.
Material: Zn.
Medidas; 423x423 ~X—1 mm.

90029
90030

Panel derecha
Panel izquierda

Medidas en mm.

B uminio X1  Medidas

90004 990x150

90013 730x300

90014 1175x200

Reflectante CL.2

Aluminio —X—1 Adhesivo ~ Medidas mm.
80802 80856 1200x400
80803 80855 1900x250
B2 80961

Kit de 2 paneles tipo escandinavo.
Material: Aluminio con pelicula reflectante blanca y fluorescente roja.
Medidas: 700x200 mm.

Placas TIR

Material: Aluminio.
Medidas; 400x250 X1 mm.

TIR

Art) Tipo
20111 Fija
90112 Plegable en vertical

90116

Plegable en horizontal



Material: Adhesivo. Medidas: 282x282 mm.

80550 Panel derecha

80551  Panel izquierda
80552  Panel derecha + izquierda

Panel derecha + izquierda.
Medidas: 423x423 mm.

4 4 ; ; 80554  Adhesivo
93004  Aluminio X1 mm.

93005  Aluminio X2 mm.

B3 80555

Panel derecha + izquierda.
Material: Adhesivo.
Medidas: 423x282 mm.

.

M'\.
.'\-x ¥
-

B2 80556

Panel derecha + izquierda.
Material: Adhesivo.
Medidas: 846x141 mm.

L

B2 80557

Panel derecha + izquierda.
Material: Adhesivo.
Medidas: 423x141 mm.

Material: Fe-Zn.
Medidas: 423x423x1 mm.

90001  Panel derecha
90002 Panel izquierda

21
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Disco para tacografo estandar y automatico

Art, Homologacidn
99381  E1 0304070803 1011121518 21 22 23 26 29
100 ken/h 30 3132 35 36 37 40 44 45 4 47 48 53 54 55

56 07 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73
747578 79 80 81 82 83

E13 10
99383  E1 03040506070809 1011121518 21 22 23
195 km/h 2629 30 31 32 35 36 37 40 41 44 45 46 47 48

b3 b4 55 56 57 58 69 60 63 64 65 66 67 68 63
107273 7475 78 79 80 81 82 83

E2 1820

E3 (01

E11 182027

E13 01

E20 003

99384 E1 131416172425 27 28 33 34 38 39 42 43 49
125 km/h 60 61 62 6162 71 76 77 85

3300 rpm E2 197
E13 19

99386  E1 3740 41 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57 58 59
140 k/h B0 63 54 65 66 67 66 69 70 72 73 74 75 82 63
E11 19212
E13 17

99387 E1 576072738283
180 km/h  E11 2425
E13 18

Rollo de papel térmico para tacografo digital

99397

Cara simple. Gonforme con el reglamento EC 432/2004
Resistente al calor, humedad, crema para las manos, aceite, gasoil y agua.
Rollos de 8 m. protegido por una pelicula especial.

Caja sellada.
Siemens VDO DTCO 1381 el 84
Actia SmarTach STD 82 25
Actia SmarTach ADR 82 29
Actia SmarTach STD Il 82 30
Stoneridge SES000 89 0002
EFKON EFAS-3 el 200

22



Calzo homologado DIN 76051,

Tipo

95830  Para camion
95834  Para furgoneta

Medidas mm.

470x220x h230
380x160x h130

B3 95831

Soporte de plastico para calzo. Para camidn.

Triangulo de senalizacion

Calzo homologado DIN 76051 con cuchilla para hielo.
*No autorizado para calzadas sin nieve/hielo.

Tipo Medidas mm.

95833 Paracamion  470x220x h230
95835  Para furgoneta  380x160x 190

Soporte de hierro con agarradera de pléstico para calzo.

Art,| Tipo

95832  Para camitn
95836  Para furgoneta

L o

70090
Medidas: 5004600 ~Z-08 mm.

23
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segnaletica

70001
Material: Plstico.
De 6 Ko,
% _— _:l ']

91048
Material: Inox.
Altura: 423 mm. &: 180 mm.

70003

Material: Pléastico.
De 6 Kg.

91250
Material: Inox. —X— 3 mm.

Regulable de @ 160 a 220 mm.

24

2 70011

Material: Plastico.
De 6 Kg.

'—\—\___h:____.-—'—

91251

Material: Galvanizado. —X— 2 mm,

Regulable de @ 160 a 220 mm.

(2 70012

Material: Plastico.
De 9/12 Kg.

[“--r_‘-.-_- -
| [
4

B3 91252

Material: Inox.
@: 180 mm.
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safety signs

El interior de las bolsas puede estar compuesto por los articulos de las paginas 24 a 27.

.
09w

95088 2 95090 B2 95160 B2 95100
Bolsa econdmica vacia A.D.R. Bolsa vacia ADR. Maleta vacfa. Material: Polipropileno. Pala anti-chispa.

Medidas: 420x305x155 mm.

Hoja de plastico tapa alcantarilla.

Medidas cm.  [¥

80x60 95650
95101 [ 95519 B 95151 80x80 95652
Pala plegable anti-chispa. Kit cepillo y recogedor. Martillo de goma. 100x100 95651

El color puede variar.

25
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safety signs

‘ag'

Bolsas y accesorios A.D.R.

)

95201

Ldmpara de emergencia.

® ol

95202

Bateria para lampara de emergencia.

95255
Cono. Material; PVC. Altura; 30 cm.

95205

Linterna antideflagrante.

9547

Delantal,

95256

Cono con soporte pesante y pelicula
reflectante. Altura: 30 cm.

95210

Linterna antideflagrante.

95474

Kit chaqueta y pantaldn.

26

S

B3 95252

Cono. Material; PVC. Altura; 50 cm.

L -
ol

B3 95253

Cinta blanco/rojo. Rollos de 200 m.

[ 95272
Chaleco de seguridad EN 471,
Color: Naranja.

B2 95471

Proteccion blanca.
Material: Poliprapileno C11366.

B2 95254

Cono con soporte de goma y pelicula
reflectante. Altura: 50 cm,

[ 95208
Linterna LED.

[ 95274
Chaleco de seguridad EN 471,
Color: Amarillo,

B3 95453

Manguito transparente.



95451

Guantes. Material: PVC

95410
Calzado de seguridad n° 42, 43, 44.

95501

Gafas de seguridad.

95603

Kit primeros auxilios.

95452

Guantes anticalor.

95301
Arnés E0210.

95503

Botella lava ojos.

95601

Kit primeros auxilios 6 personas.

21

k1
i

- o
[ 95400
Botas n°® 42, 43, 44.

P ,c..‘\
't U e
fg 3 T
‘\w{ ."m*&',*\ R

B3 95302

Cuerda para arnés,

B2 95504

Liquido lava ojos.

@ -
- B
£l

B¥ 95604

Botiquin primeros auxilios.

|

|

|

. |

B2 95401
Botas n° 42, 43, 44. Material: PVC.

B2 95500

Casco de seguridad.

B3 95517

Botella lavado ocular 200 ml.

B2 95506

Mascara antigas con filtro ABEK2-P3.
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95510

Semiméascata sge 46 con filtro
ABEK1-P3.

95512

Semimascara SGE 46.

95557

Compuesto absorbente alargado
16 @x122.

95511

Semiméscara tp-2000 r con filtro
intercambiable ABEK1-P3,

95513

Filtro para semiméascara SGE 46.

95554

Compuesto absorbente toalla.

B2 95508

Méscara SGE 150 completa.

B2 95553

Contenedor antidcido 30 1.
Medidas: 32@x52 cm.

B2 95556

Material absorbente 12 K.

28

B2 95509

Filtro para mascara SGE 150,

"

B3 95552

Kit compuesto absorbente.

B2 95551

Material absorbente. Bolsa de 1 Kg.
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Composiciones recomendadas para las bolsas ADR
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di sicurezza

safety signs

Clases 1-14-10-16-21-22-42-51-32-62-7TABCE

95201
95202
95205
95517
95272
95451
95501
95160

Clases 2.6 - 6.1

95506
95201
95202
95205
95517
95272
95451
95501
95160

Descripcidn

Lampara de emergencia

Baterfa para lampara de emergencia
Linterna antideflagrante

Botella lavado ocular 200 ml.

Chaleco de seguridad EN 471. Naranja
Guantes PVC

Gafas de seguridad

Maletin polipropileno 420x306x165 mm.

Descripcidn

Mascara antigas con filtro ABEK2-P3
Lampara de emergencia

Baterfa para lampara de emergencia
Linterna antideflagrante

Botella lavado ocular 200 ml.

Chaleco de seguridad EN 471. Naranja
Guantes PVC

Gafas de sequridad

Maletin polipropileno 420x305x155 mm.

Clases 3-4.1-43-8-9

95101
95650
95553
95201
95202
95205
95517
95272
95451
95501
95160

Descripcidn

Pala plegable anti-chispa

Hoja de plastico tapa alcantarilla. 80x60cm
Contenedor antidcido 30 I.

Lampara de emergencia

Baterfa para lampara de emergencia
Linterna antideflagrante

Botella lavado ocular 200 ml.

Chaleco de seguridad EN 471. Naranja
Guantes PVC

Gafas de seguridad

Maletin polipropileno 420x306x165 mm.
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41006
70001....
70003....
70011....
70012....

70702, b 90068-PL...
70703 4 90068-WB.
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BICMA SPAGNA SL

BICMA Barcelona

A C/ Holanda, 37-39. Pol. Montigala
08917 Badalona
BARCELONA

R, +34 934 970 022

I8 +34 934 658 330

¥ xb@xbcomponents.com

BICMA Madrid

/ﬁ‘ C/ Teide, 4. PI. baja. Oficinas 5y 6
28703 San Sebastian de los Reyes
MADRID

R, 134916591193

I8 +34 916 544 901

¥ xbmadrid@xbcomponents.com

www.bicmaspagna.com

BICMA France

A 11, rue Paul Bert
94500 Champigny sur Marne
FRANCE

Re +33(0) 145 163 639

I8 +33(0) 981 708 729

¥ xbparis@xbcomponents.com



